
Podwodna bieżnia basenowa

Bieganie czy marsz na naszej bieżni daje 
możliwość spalenia tyle samo kalorii, co 
na bieżni tradycyjnej. Dodatkowe korzyści 
płynące z korzystania z bieżni Lepsod:

1 	 Zwiększony	zakres	ruchów.

2 	 Mniejszy	ból	mięśni.

3 	 Minimalne	obciążenie	stawów.

4 	 Opór	wielokierunkowy	dla	bardziej	
zaawansowanego	treningu.

5 	 Ćwiczenia	układu	sercowo-
naczyniowego	zwiększające	
wytrzymałość.
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Podwodna bieżnia wykonana ze stali nie-
rdzewnej AISI 316L wyznacza erę inteligen-
tnego sterowania i jest sprzętem do ćwi-
czeń w wodzie, które integruje SPA i fitness. 
Posiada płynną 12-stopniową regulację 

prędkości i dużą moc, maksymalna pręd-
kość wynosi do 9 km/h. Jednocześnie elek-
troniczny zegarek do noszenia umożliwia 
obsługę bezprzewodowego pilota. Bieżnia 
mierzy tętno i ciśnienie krwi, dzięki czemu 

użytkownicy mogą nią sterować według 
własnego uznania. System podsiada wiele 
funkcji zabezpieczających takie jak: przecią-
żenie, wysoką temperaturę, przekroczenie 
limitu czasu i inne funkcje zabezpieczające. 

Wygoda i bezpieczeństwo

Efektywny 
i zdrowy 

trening

narzędzie sterujące: mały 
panel z przyciskami

narzędzie sterujące: duży 
ekran dotykowy LCD

narzędzie sterujące:
zegarek interaktywny

przykręcane barkierki z możliwością 
łatwego demontażu

12 stopniowa regulacja
prędkości bieżni

Wysokiej jakości wykończenie 
ze stali nierdzewnej

Cechy produktu

1. Łatwa instalacja: wystarczy położyć bieżnię 
na dnie basenu i ją podłączyć.

2. Prosta obsługa poprzez wygodne kontrolowanie maszyny 
panelem sterującym lub bezprzewodowym zegarkiem.

3. Płynne i stabilne działanie: 12 stopniowa regulacja 
prędkości dostosowana do potrzeb.

4. Gwarantowane bezpieczeństwo: napędzanie 
niskim napięciem DC, gdy nie jest wykonywany 
trening, bieżnia wyłączy się automatycznie po 
maksymalnym czasie pracy wynoszącym 45 minut.

Dane techniczne

zasilanie DC24V

moc 0,8 Kw

zakres prędkości 0.5 ~ 9.0 km/h

poziom ochrony IP68

przestrzeń do biegania 1120 × 416 mm

waga 61 kg

maks. waga człowieka 120 kg

Wyposażenie

KO D N A Z WA P R O D U K T U

01-06506 Bieżnia podwodna basic

01-06508 Bieżnia podwodna z poręczą typu "U"

01-06509 Bieżnia podwodna z poręczą podwójną

01-06507 Poręcz do bieżni podwójna

01-06505 Poręcz do bieżni typu "U"

02-10110 Zegarek

02-10111 Duży panel LCD

02-10112 Mały panel
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